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ごあいさつ 


このたびは、 Express 5800 / CS 500 g - DISK 増設ライセンス（以下、 DISK 増設ライセ 
ンス）をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。 

本書は、お買い上げいただいたセットの内容の確認、セットアップの内容を中心に 
構成されています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みください。 
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1 章セットアップの準備 

本製品は以下によって構成されています。 

■ Express 5800 / CS 500 g - DISK 増設ライセンスライセンスシート 

■ Express 5800 / CS 500 g - DISK 増設ライセンスセットアップカード（本書） 

■ Express 5800 / CS 500 g - DISK 増設ライセンスソフトウェアのご使用条件 

本製品をご使用になるためには、まず、お手持ちの Express 5800 / CS 500 g 以降（以下、 
CS サーバ本体と略します）に、本製品をセットアップしていただく必要があります。 

本製品のセットアップには、以下の環境が必要になります。 

(1) GS サーバ本体 

(2) CS サーバ本体にブラウザ経由でアクセスできるクライアント PC 

※CS サーバ本体へは、 Management Console を使用してアクセスします。 

※ご使用になるブラウザは、 Microsoft ⑰ Internet Explorer 6. 0 sp 2 および Internet 
Explorer 7. 0 spl 以上を推奨します。 
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2 章 DISK 増設ライセンスのインストール方法 

この章では本製品のインストール方法を記します。 

(1)DISK 増設ライセンスを、 CS サーバ本体にインストールします。 

ブラウザから Management Console を使って CS サーバ本体へアクセスします。セキ 
ュリティレベルの選択によっては、アクセスすると以下の画面が表示されますので、 
Internet Explorer 7 を利用されている場合は、このサイトの閲覧を「続行する」を 
クリックしてください。 

Internet Explorer 6 を利用されている場合は、[はしヽ]をクリックして先に進んでく 
ださい。 


Internet Explorer 7 の場合 


この \ Afeb サイトのセキュリティ証明書には問題があります。 


溫微?|_鸛德飄觳驟辦 郡 織 讚 激激獻 霞 


乜キ: l リティ証明害の問題によって、詐欺や、お使⑽コンビ: 1—5 か6サーバーに送信される情報を盗み取る意!！が示唆され 
て⑽場合があ 1 D ます。 

このページを閉じて、この Vfeb サ仆の閲覧を樹亍しな Lt ： とを推奨します。 



© 詳細情報 


Internet Explorer 6 の場合 
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「セキュリティの警告」画面は 、 Management Console へのアクセス方法にセキ 
ュアな設定 （ https ) でアクセスした時のみ表示されます。 http でアクセスする場 
合は表示されません。 

Management Console へのアクセス方法の変更については、 CS サーバ本体のユー 
ザーズマニュアル（ソフトウェア編）をご参照ください。 

(2) Management Console のトツプページが表示されます。 

[システム管理者ログイン]をクリックして、ログイン画面を表示させてくだ 
さい0 


Management Console 

&r System Admuustrator 



MEC 


Copyiight(C) NBC Coiporation 2000-2009 


(3) CS サーバ本体にログインするためのダイアログボックスが表示されます。 
正しいユーザ名とパスワードを入力してログインしてください。 


執 



Management Console Access Control 
ユーザー名 ( U ): 

パスワード ( E ): 


SI 




□パスワードを記 1 ttt る ( E ) 


OK 


J I キゃンセル 





111 0 
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プロキシ 

サービス 

パッケージ 

システム 

Administrator 

Management 

Console 


(4) ログイン完了後 、 Management Console の各種設定を行うためのページが表示 
されます。[システム]をクリックしてください。 


PF 


飞 (^Information 




着在 一 




Management Console は、 Web ブラウザを介し、遠隔地から 
Appliance Server の各種サービスやシステムなどの設定/! 5 理を行うツールです。 


Express 5800 /CS500g{N8100-1562) 



(5) システム画面が表示されます。[ライセンス管理]をクリックしてくださし、。 


I シスアム 


1 (§>lnformati 


システム 


『ヘルブ J 



Lonsofe. 


•抑… 


n 2000-2009 


Management Console. 


詳 •サ-ビス 

パッケージ 

システム 
^ Management 
Console 


1 ■システム停止/再起動 

_ 

システムの停止 

システムの再起勅 


■状態 

CPU / メモリ使用状況 

ネットワーク利用状況 


ディスク使用状況 

ネットワーク接続状況 

ブロセス実行状況 

プロキシアクセス統計 

名前解決診断 

経路情報 



|^ „梦除 除 
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⑹[ライセンス管理画面]が表示されます。 DISK 増設ライセンス （ CS 500 g -) の[イ 
ンストール]をクリックしてください。 


■ ライセ'ノス管理 

SSL アクセラレ■-タライセンス 

インストールされていません 

インストール 

DISK 增設ライセンス (CS 500 g-) 

インストールされてし■'ませンスト- 


(7) [DISK 増設ライセンス]の認証画面が表示されます。本製品に添付された 
「 Express 5800 / CS 500 g - DISK 増設 ライセンスライセンスシー ト 」 に記載さ 
れているライセンス認証番号を入力し、入力内容を確認した後、[認証送信] 
をクリックしてください。 



(8) [DISK 増設ライセンス]のライセンスが正常に認証されると、以下の画面が表 
示されます。 



【参考】インストールに失敗した場合は、以下の エラー メッセージが表示さ 
れます。[戻る]ボタンを押して、ライセンス認証番号を再度確認し 
て、手順⑸からやり直してください 
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(9) 以上でインストールは完了です。システム画面を表示し、[システムの再起 
動]をクリックして CS サーバ本体の再起動を行ってください。 



(10) システム再起動の確認画面が表示されます。 [ OK ] をクリックしてくださし、。 
再起動が実行されます。 



? y システムを再起® b します。よろしいで t か？ 


OK 


キャンセル 


(11) システム再起動後、システム画面の[プロキシサーバ状態表示]をクリックし、 
[キャッシュ概要]〉[使用中のキャッシュディスク容量]欄にて、増設分のディス 
ク容量が認識されている事を確認してください。 




※表示されるキャッシュディスク容量は、お客様環境のディスク構成 ■ 台数によつ 
て変わります。 
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3 章 DISK 増設ライセンスのライセンス状況の確認 

DISK 増設ライセンスのライセンス状況の確認方法について説明します。 

(1) インストール方法と同様の手順で 、 Management Console から[システム]を開き、 
[ライセンス管理]をクリックしてください。 


■その他 


システム情報 


ロヴ實理 

AFT/ALB モード設定 

時刻設定 

ネットワーク 

/ ココを 

) 

保守用パスワード 

バックアップ/ 1 」スト^ 

〈クリ 

フク 

1 キャッシュデ—娜牌 

管理者パスワード> / 


/ プロキシサーバ状態表示 


システム冗長化設定 

\ ライ t' ノス菅理 ^ 

情報採取 


(2) DISK 増設ライセンスがインストールされている場合、ライセンスがインストー 
ル済みであることが表示されます。以下の表示があれば、インストールが完了し 
ていることを表します。 


■ ライセンス管理 

SSL アクセラレータライセンスインスト i されてし■'ません 
DISK 増設ライセンス (CS 500ストール 済^^ 

インストール 

トール 


アンインストール 
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4 章 DISK 増設ライセンスのアンインストール方法 

DISK 増設ライセンスのアンインストール方法について説明します。 

(1 )Management Console から[システム]画面から[ライセンス管理]をクリックしてく 
ださい。 


■その他 

システム情報 

ロヴ實理 


AFT/ALB モード設定 / 

- ^ 時刻設定 


ネットワーク 〈ココを ^ 保守用パスワード 


バックアップ/ 1 」ストアノ^ャッジュデーク■争 


管理者パスワード / 

/ - プロキシサーバ状態表示 



システム冗長化設定 


ライ 

情報採取 



■ 


⑵ DISK 増設ライセンスがインストールされている場合、以下の画面が表示されます。 


■ ライセンス管理 

SSL アクセラレータライセンスインストールされてしヽません 

インストール アズレ釋 

DISK 増設ライセンス ( CS 500 g -) インストール済み 

てィンネ勘レ どァ 'ノィ'ノスト -/〉 


(3) [アンインストール]ボタンをクリックすることで、 DISK 増設ライセンスのアンイ 
ンスト _ ルが完了します。 

以上で、アンインストールは完了です。2章の （9) 以降と同様の手順でシステムの再起 
動を行ってください。再起動後、 （2) の画面で[インストール]が有効になっていること 
を確認してください。 
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5 章注意事項 


(1) DISK 増設ライセンスは、 CS サーバ本体1台にのみインストール可能です。 

(2) CS サーバ 本体の ユーザーズ マニュアル （ソフト ウヱア編） は 、 CS サーバ 本体に添 
付されたバックアップ DVD に格納されています。参照方法などの詳細は 、 CS ザー 
バ 本体添付の「はじめにお読み下さい」などをご覧下さい。 
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